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Standardausfiihrung:

- Lauf im cal. .54

- Schaft aus NuBbaum Kernholz ohne Fischhaut

- SchloB ohne Hahnsicherung

- alle Stahlteile ohne Gravur

- vorderer Schaftabschluf durchgehend NuBbaum

- Ladestock aus Holz

- Ziindlocheinsatz aus speziellem Edelstahl

- Lauf briiniert, SchloB und sonstige Teile blank
gehartet

- Lochkom oder Dachkorn

- Korn seitlich justierbar

- Diopter in Hohe und Seite verstellbar

Technische Daten:

- barrel cal. .54

- Lauflange 900 mm

- Lange der Visierlinie 980mm

- Gesamtlange ca. 1.335mm (abhangig von der

Schaftlange)
- Gewicht ca. 6,5kg

Gegen Aufpreis erhaltlich:

- bessere NuBholzqualitaten

- Fischhaut

- Schaftnase aus Biiffelhorn

- Ladestock mit HormabschluB

- GriffabschluB mit eingelegtem Ring
- Hahnsicherung

- Gewehrriemen

- Kokille

Gravuren und Gold/Silberein-
lagen sind werden im originalem
Stil angeboten.

Gerne auch nach Thren
Wiinschen.

Preise und weiteres Zubehor finden Sie unter www.dedinski.de (Anderungen vorbehalten!)




