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Von Hartmut Mrosek und
Matthias Recktenwald

ommt die Rede auf typische US-

Vorderlader, dann fallen Stichworte
wie Kentucky- oder Plains-Rifles, Namen
wie Samuel Hawken, Henry Deringer
oder Ethan Allen. An einschiissige Waf-
fen mit Unterhammer-System denkt nie-
mand — dabei ist die Aufzédhlung ohne
diese Gruppe nicht komplett. Schon im
18. Jahrhundert experimentierte man in
der Neuen Welt damit, spédter fanden sich
Schlosse mit unter dem Lauf angeordne-
tem Hahn an den Match- und Jagdgeweh-
ren von Biichsenmachern wie David H.
Hilliard oder Nicanor Kendall. Sammler
schétzen aber noch mehr die Unterham-

mer-Pistolen. Dank skurriler Konstruktio-

nen und Dutzender darauf spezialisierter
Hersteller wie D. D. Sackett, Moses Bab-
cock oder William Neal bieten sie eine
breite Palette. Sie reicht von Taschenka-
nonen bis hin zu Varianten mit Laufen bis
zu 20 Zoll Lange. Deren Spitzname "Boot-
leg-pistol" rithrt von der vor allem im Sii-
den iiblichen Sitte her, diese Waffen beim
Reiten im Stiefelschaft zu tragen.

Die Industrie bietet schon seit einigen
Jahren Repliken solcher Vorderlader an;
dazu zdhlen die Carleton von Neumann-

Adressen in den Neu-England-Staaten,
wenn es galt, eine Herren-Partie standes-
gemdB auszuriisten. Daher vertrieb er
auBer seinen selbstgefertigten, piekfei-
nen Jagdbiichsen und -Flinten auch
hochwertiges Angelzubehér. Und in dem
Sektor gelang ihm eine entscheidende
Neuerung: Am 9. August 1859 erhielt er
ein Patent fiir eine seitlich an der Angel
zu montierende Schnurrolle, gebaut aus
Draht und GubBteilen — die wahrschein-
lich erste Fliegenrolle Amerikas.

Seine schweren Unterhammer-Pistolen
baute er eher nebenbei — aber in der ge-
wohnten, gediegenen Qualitét all seiner
Produkte. Als absoluter Individualist lie-
ferte Billinghurst keine zwei gleichen Ex-
emplare; trotzdem gibt es einige Gemein-
samkeiten: Seine Unterhammer-Versio-
nen besaBen meist 12 bis 18 Zoll lange
Laufe mit rundem und/oder achtkanti-
gem Querschnitt. Auch bestiickte er die
Pistolen schon mal mit Zielfernrohren,
falschen Miindungen und abnehmbaren,
skelettierten Schulterstiitzen aus Holz;
reiche und phantasievolle Gravuren zihl-
ten ebenfalls zum Repertoire. Bringen
seine schlichteren Stiicke in Sammler-
kreisen schon Preise von 2000 Dollar auf-
warts, so liegt eine Billinghurst mit allen
Schikanen locker bei 3500 Dollar.

Ein Sachse aus Bayern baut Pistolen nach, die
einst fir amerikanische Gentlemen so typisch
waren wie Frack, Stock und Glacé-Handschuhe.

Pedersoli oder die Barlow der spanischen
Ardesa-Werke. Der Rheinldnder Hans
Forcht nahm sich der mit SteinschloB aus-
gestatteten Waffen des Biichsenmachers
William Calderwood an, der um 1815 in
Philadelphia tdtig war (Heft 6/96). Und
derzeit gibt es drei Replika-Varianten der
Pistolen eines einzigen US-Biichsenma-
chers. Eine kommt wiederum von Neu-
mann, eine weitere stammt von A. Baum-
kircher, die dritte von Tilo Dedinski aus
Kulmbach in Bayern. Alles sind Kopien
von Unterhammer-Modellen, welche Wil-
liam Billinghurst (1807-1880) aus Roche-
ster in New York in den Jahren vor dem
US-Biirgerkrieg (1861-65) gebaut hat.

Dieser Konstrukteur ist ein paar Notizen
wert. Sein Laden bildete eine der ersten

Dedinski wuBte genau, warum er sich ge-
rade diese Waffen als Vorbild wéhlte: Der
Mann aus Rochester achtete auf nur we-
nige Verschleifiteile und erhohte so die
Funktionssicherheit. Er bestiickte seine
Pistolen mit zentral befestigten und da-
mit freischwingenden Liufen. Seine un-
ten breit auslaufenden Griffe mit dem ty-
pischen, S-férmigen AbschluBl erfiillten
schon seinerzeit die Kriterien einer mo-
dernen ergonomischen Konstruktion.

Und die ab 2900 Mark erhéltlichen Nach-
bauten werden dem hohen Niveau des
Originals voll gerecht. Die untersuchten
Stiicke demonstrierten auf das Schonste,
wie Repliken auch verarbeitet sein kén-
nen: Eine satt schimmernde Streichbrii-
nierung ziert den Hahn und den Suhler
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Lauf, letzterer von rund auf
achtkantig tibergehend und
etwas zierlicher als bei den
bekannten Originalstiicken.
Dahinter sitzt ein Lehrbei-
spiel flir eine makellose
Schéfterarbeit: ein exakt ge-
palBter sowie geolter Griff mit
Olfinish und angedeutetem
Ségegriff. Dedinski: "Den Griff
passe ich, wie frither tiblich,
individuell der HandgréBe
des Kunden an. Ich biete ne-
ben NuBbaum eine Auswahl
diverser Edelholzsorten wie

Modell:  Dedinski-Billinghurst

Preis: 3845 DM (Basismodell DM 2900,-)
Kaliber: .36, einschiissig

Lange: 440 mm

Lauflange: 268 mm

Gewicht: 1050g

Ausfilhrung (Sonderversion): Lauf streich-
briiniert, System graviert, NuBbaumgriff mit
Fischhaut, justierbar: Korn, Kimme, Abzug.

Akazie, Thuya oder Amboina
an." Und liebevoll geblaute
Teile wie die Schrauben, die
in der Hohe verstellbare Kim-
me und das zur Seite hin drift-
bare Korn bilden zu alldem ei-
nen hibschen Kontrast.

Tadellos auch die nicht sicht-
baren Bereiche. So kam der
Lauf mit sechs 1,4 mm breiten
Zugen und einer superglatten
Seele, da kann sich keine Kru-
ste halten. Aber noch wichti-
ger als die Optik waren ande-
re Finessen, etwa der Aufbau
des kurzen Pulversackes mit
dem kugelféormigen Boden,
der iiber einen nach unten
zum Piston hin abgewinkel-
ten Zugang verfligte. Vorteil:
Der zuerst eingefiillte Teil der
Pulverladung fallt durch den
3,2 mm weiten Zlindkanal zu-
verlassig in diese Kammer,
wo die Korner auf jeden Fall
locker liegen. Und der Ziind-
strahl geht direkt in diesen
lose geschichteten Haufen,
was flir eine extrem schnelle,
sichere Ziindung sorgt.

Um vorzugreifen: Dies gilt
auch beim ersten SchuB aus
dem nur trocken gewischten
und vorher geolten Lauf.

Natiirlich kann der Ziindkanal
am Boden auch einmal zuge-
wischt werden; aber eine
Blockade durch eine zu tief
aufs Pulver gesetzte Kugel
scheidet in jedem Fall aus.
Die Demontage ist iibrigens
kinderleicht: Man mubB nur ei-
nen quersitzenden, geharte-
ten Kegelstift hinten in
der Schwanzschraube nach
rechts heraustreiben, den
Hahn spannen und schlieB-
lich das Rohr abziehen —
fertig. Der Bolzen verbindet
den Lauf absolut spielfrei mit
dem zylindrischen Ansatz der
Schwanzschraube, simpel
und effektiv.

Der Rasteneingriff des Abzuges l&Bt sich Uber die kleine
Stellschraube an dem L-férmigen Fangstiick justieren. Die
Tragerelemente des Schlosses bestehen aus zwei massiven,
aus dem Vollen gearbeiteten Teilen, sie sind durch eine vor
dem Abzugsbiigel sitzende Schraube miteinander verbunden.
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Zur Mechanik — Dedinski:
"Ganz wichtig ist hier der
Schlagkraftverlauf. Der Kraft-
aufbau soll mit zunehmen-
dem Spannweg abnehmen,
aber dann am stérksten sein,
wenn der fallende Hahn das
Piston erreicht. Meist ist das
aber genau umgekehrt. Um
das zu vermeiden; muBl man
im Vorfeld auf die richtigen
Konstruktionsprinzipien ach-
ten, damit die Funktionsteile
optimal zusammenspielen."

Dies bedeutete in der Praxis,
daB der Wahlbayer sich an-
hand eines Originalstiicks
Konstruktionspldne erstellte.
Dann optimierte er sie per
CAD-Programm, wobei er vor
allem auf "die Abstimmung
zwischen der Geometrie der
Rasten und die Anordnung
der einzelnen Teile" achtete.

Bei der Herstellung der (auch
als Abzugsbiigel fungieren-
den) Schlagfeder 143t er dage-
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Die Kugeln im Rin
Welcher Vorderladerschiitze kennt nicht das Pro-
blem schrdg gesetzter Kugeln oder durch den Lade-
stock abgenutzter und zerkratzter Laufmiindungen?
Hier soll eine Ladehilfe von Pedersoli helfen. Der in
drei Varianten (.31, .36/.38 und

.44/.45) lieferbare Schnellstar-
ter besteht aus Aluminium

gennur die Methoden der Alt-
vorderen gelten. Daher fertigt
er dieses Element aus Flach-
material, das er glihend in
seine Endform biegt und ab-
solut bruchsicher ausschmie-
det. Tabu sind fiir Dedinski
hier moderne Techniken aus
dem Maschinenbau, wo die
Federn per funkenerosivem
Verfahren aus einem Block
gearbeitet werden. "Dieses
Verfahren zerstort den hier
eminent wichtigen Faserlini-
enverlauf des Stahls." Dazu
passend bestehen Gehéause

Auf dem SchieBstand

und 15 Nylon-Ringen, welche Pulver (grs)" vy (m/s) Streukreise (mm)
die Kugeln aufnehmen. Die so Il 28 BT
préparierten Ringe braucht 138Cn1 3282 30/20
man nur in den Adapter des 17,3Ch 1 3613 36/29; 38
Gerdts einzulegen, dazu ein 8,8Ch2 2354 24/20
Pflaster. Dann das Ganze liber 14,7.Gh 2 2814 3o
die Miindung sttilpen und set- :3: g;g :gg; UL
zen. Bei: Neumann GmbH, 22ICh 2 372:2 36/27; 417
Postfach 10, 90575 Langen-
zenn, Tel. (09101) 8258. Der

: = 7 SchuBdistanz 25 m, aufgelegt geschossen. Alle Ladedaten
Preis betragt DM 14,50. Inter ohne Gewahr

essenten sollten sich beeilen,
da die Produktion auslduft.

" alle Ladungen mit Rundkugel H + N .354 und Ox-yoke-
Pflaster von 0,25 mm Dicke, speichelfeucht verladen,

4 Zehn-SchuB-Gruppen (alle anderen Werte: Funf-Schufl-

Gruppen)

HochschuB IaBt sich korrigieren, indem man die Stellspindel der geblduten Kimme
im Uhrzeigersinn nach rechts dreht. Die grofie Schlitzschraube hinter dem Visier
verbindet den Griff mit dem Gehduse, ist sie entfernt, laBt er sich nach hinten
abziehen. Ganz im Stil der Altvorderen: Gravuren und Namensmonogramm.
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und Schwanzschraube aus
hochwertigem Einsatzstahl,
die SchloBteile aus niedrig le-
giertem Werkzeugstahl.

Dazu eine Anmerkung: "Nied-
rig legiert" heiBt nicht minder-
wertig. Ganz im Gegenteil,
handelt es sich doch dabeium
ein Material, das jenem am
nachsten kommt, das auch in
hochwertigen Originalwaffen
des 19. Jahrhunderts steckt.
Diese Stahlsorten vertragen
thermische Behandlungen —
also Harten, Glihen und Ab-
kiithlen — problemlos und lie-
fern eine sehr hohe Standfe-
stigkeit. Tilo Dedinski ver-
weist darauf, daB moderne,
hochlegierte Stéahle in diesem
Bereich nicht erforderlich sind:
"Die Alten wuBten halt schon,
was sie da einbauen."

Ahnlich akkurat arbeitet er an
der Balance. Der Test zeigte,
daB die Gewichtsverteilung
des kontrollierten Musters
optimal geriet. Das zudem
mit 980 Gramm Gewicht flr
eine Perkussionswaffe ver-
gleichsweise leicht war: Der
lange, schwere Lauf driickt
den flachen Griff gegen den
Handballen. Mittel- und Ring-
finger der SchieBhand halten
das Holz fast von selbst, so
daB gleichmaBiges Greifen
sehr erleichtert wird. Der Her-
steller liefert die Waffe auf
Wunsch auch als Damenwatf-
fe, also mit einem etwas nied-
rigeren Gewicht von 920 g.
Und er empfiehlt jedem Kéau-
fer, 120 Mark in eine Fisch-
haut zu investieren, denn "die
ist immer dann fast schon un-
verzichtbar, wenn jemand ge-
wohnt ist, seine Waffe beim
SchuB eher locker zu halten." .

Wie sich all diese miithevolle
Feinarbeit beim SchuB aus-
wirkte, zeigt ein Auszug aus
dem Testerprotokoll: "Der Ab-
zug 16st wunderbar trocken
aus. Die 180 Gramm des per
Stellschraube  justierbaren
Abzuges mit dem Triggerstop
erlauben es, den SchieBfinger
leicht aufzulegen und gleich-
zeitig den Griff saugend und
kraftvoll zu fassen. Ein winzi-
ger, zarter Druck, und der
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Mechanismus ist mit duBer-
ster Prazision gefertigt. Da
wackelt gar nichts."

Einzige festgestellte Handi-
kaps: Bei der getesteten
Dedinski-Billinghurst fiel das
Piston mit Hartmetall-Einsatz
zu wenig konisch aus. So hiel-
ten die Ziindhiitchen nur auf
dem nach unten ragenden
Nippel, wenn man sie etwas
zusammengequetscht hatte.
Und zum Abnehmen des Grif-
fes sollte man unbedingt ei-
nen genau passenden Schlitz-
schraubendreher benutzen,
sonst hat man den schonen,
geblduten Kopf der Verbin-
dungsschraube von Lauf und
Griff ruckzuck vermurkst.
Aber das sind Kinkerlitzchen.

Zur Préazision: Die Waffe aus
der Heimat des Starkbiers lie-
ferte von der Auflage aus
sechs Fiinfer-Gruppen von 20
mm bis 37 mm (Ladedaten oh-
ne Gewahr, siehe Tabelle auf
Seite 27). Damit nicht genug:
Zeichnete man die Streukrei-
se auf, legte das Papier liber-
einander und mal noch ein-
mal nach, dann kam ein Wert
von 47 mm heraus. Demzufol-
ge wirkte sich die jeweilige
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Ladung nicht sonderlich auf

den Treffpunkt aus — all dies,
wohlgemerkt, bei ungewisch-
tem SchieBen. Das Laufreini-
gen zwischen den Schiissen
entfiel, mit den verwendeten
Schweizer-Pulvern verkruste-
te das Rohr nicht. Wie gut-
mutig tuberhaupt sich die Pi-
stole verhielt, zeigte sie beim
Schieflen im sportlichen An-
schlag. Selbst in schlechten
Momenten hielten die Tester
damit problemlos die Neun.
Extreme und nicht vorherseh-
bare Schleuderschiisse traten
nicht auf. Kommentar eines
begeisterten Probeschiitzen:
"Da muB man mit Absicht
rucken, wenn man einen Aus-
reiBer haben méchte."

Dazu der Erfahrungsbericht ki

eines Schwarzpulver-Schiit-
zen aus der Nationalmann-
schaft und einer der ersten
Kunden Dedinskis: '"Nach
dem Kauf kam das erste
SchieBen. Die Aufregung war
sehr groB. Aber das Ein-
schiefien verlief um so einfa-
cher. Die in der Beschreibung
angegebenen Ladekompo-
nenten stimmten genau. Und
weil keine einzige Waffe die
Dedinski-Werkstatt verlassen
kann, ohne dal der Hersteller

Dedinski empfiehlt folgende
Ladekomponenten: 10 grs
CH 1, 0,25 mm dickes, auf der
Zunge befeuchtetes SchuB-
pflaster von 20 bis 22 mm
Durchmesser, dazu 8,9 mm
(.350) starke Bleirundkugeln.

Eine sauberst ausgefiihrte
Gravur ziert jenes Element,
in dem die Hinterseite der
Schlagfeder steckt — die ein-
zige Dedinski-Modifikation
von Billinghursts System.

selbst damit geschossen hat,
schofB sie genau mittig, aber
fiir mich etwas zu tief. Eine
komplette Umdrehung der
Kimmenverstellschraube ge-
gen den Uhrzeigersinn be-
wirkte genau 54 mm Treff-
punktverlagerung. Genau so
viel war bei mir nétig, um in
die Zehn zu kommen."

Einer seiner Kunden berich-
tet, daB er bisher acht 15er Se-
rien mit der unverdnderten
Laborierung geschossen hat.
"Die Ringzahlen schwankten
je nach Tagesform zwischen
138 und 143 Ringen. Der
Durchmesser des SchubBbil-
des war niemals groBer als 70
mm, von Lochmitte zu Loch-

Beim Spannen des aus nur einigen wenigen, aber dafiir
robusten Teilen gefertigten Schlosses senkt sich das
L-férmige Fangstiick hinten ab und rastet im Abzug ein.
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mitte gemessen. Fir diejeni-
gen, die gerne ihre Kugeln
selber gieBen mochten, ware
die Pedersoli-Kokille in .354
(8,99 mm) sicherlich sinnvoll.
Beim Ausprobieren der ge-
gossenen Kugeln habe ich
bei einem 55-mm-SchuBbild

144 Ringe geschossen. Da der
Lauf wirklich makellos gear-
beitet war, habe ich den um
0,09 mm groBeren Kugel-
durchmesser nicht als héhe-
ren Ladewiderstand wahrge-
nommen. Jeder weitere Kom-
mentar ist tiberfliissig."

Sorry — ist er nicht. Auch die
VISIER-Tester mochten noch
ihre Meinung loswerden.
Also: erstklassig gebaut, von
Top-Prazision und noch dazu
formschon. Natlrlich sind
2900 Mark fiir das Grundmo-
dell nicht gerade billig — aber
angesichts der exzellenten
Qualitat und Dedinskis auf-
wendiger Fertigungsweise
auf jeden Fall akzeptabel.
Denn, Hand aufs Herz, wo
gibt es denn noch Handarbeit
zu einem solchen Kurs? =

Tilo Dedinski — ein Perfektionist

Er wohnt in Bayern (Gutsfeld 22, 95326 Kulmbach, Tel./Fax
09221/6 67 82), wurde aber im erzgebirgischen Freiberg ge-
boren. Vor seinem Umzug lebte Dedinski in der Néhe von
Zschopau, der Heimat der MZ-Motorrdder. Von Hause aus
Maschinenbaumeister, erwarb der 36jdhrige vor einigen Jah-
ren eine Hersteller-Erlaubnis nach § 7 WaffG und sattelte auf
den Bau exquisiter Vorderlader um. Den AnstoB lieferten die
Repliken, mit denen er seine Karriere als Muzzleloader star-
tete. Damit unzufrieden, begann er zu experimentieren — "da
muB doch etwas zu verbessern sein". Nach anfanglichem Tu-
ning verlegte er sich darauf, erste eigene Entwiirfe aus dem
Vollen zu bauen. Dabei nutzt er seine Berufskenntnisse aus
dem Maschinenbau: "Zwecks maximaler Effektivitdat habe ich
fiir samtliche Einzelteile der Pistole selbstgefertigte Lehren."

Nattirlich liefert Dedinski auch ganz nach Kundenwunsch
ausstaffierte Muster — zu seinem reguldren Programm von
Sonderleistungen zdhlen Goldeinlagen an der Laufmiindung;
Gravuren, etwa Arabesken im englischen Stil oder nach Vor-
lage, gibt es ab 400 Mark Aufpreis, er legt Namensmono-
gramme In Feingold (290 Mark), in Silber (260 Mark) ein oder
laBt sie von Hand stechen (140 Mark). Aufler der Unterham-
mer-Pistole baut er auch Langwaffen mit dem gleichen Bil-
linghurst-System. Sein fiir das LiegendschieBen auf 100 Me-
ter Distanz bestimmtes Perkussions-Freigewehr kostet in der
Standardversion 4400 Mark, das zum Stehend-Schieflen auf
50 Meter Entfernung konzipierte, natiirlich mit Handpilz be-
stiickte Modell gibt es ab 4200 Mark. Beide Blichsen kommen
in der Basis-Ausfithrung mit Schéften aus "Top-NuB3baum".
AuBerdem tibernimmt der Sachse Reparaturen von Perkussi-
ons- und Steinschlossen, baut Ersatzfedern fiir antike Ori-
ginalwaffen und belegt abgenutzte Batterien von Stein-
schlossen neu. Er liberarbeitet die Stecher der Hege-Manton
mit Steinschlo3 — neue Teile sollen jegliches Kriechen aus-
schalten und fiir einen absolut trockenen Druckpunkt sorgen.
Auch kann man bei ihm vorhandene Waffen nachbriinieren,
buntharten und mit Fischhaut versehen lassen.
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